








высотное строительство

офисы

многоквартирные дома

апартаменты

РЫНКИ



Прочность х2, жесткость х3 по сравнению с решениями из стали 

снижают высоту профиля перекрытия

снижают высоту здания или увеличивают высоту потолков

уменьшают стоимость за счет сокращения веса зданий

позволяют увеличить пролеты              увеличение продаваемой площади 

Профилированный настил эффективен в качестве наружной арматуры

Профилированный настил снижает объем / вес бетона

Коллонны с жесткой арматурой компактней традиционных ж/б

гибкие планировочные решения







Офисное здание в деловом 
центре Лондона – Canary Wharf

Офисный центр
Строительство небоскреба Мэри-
Экс в Лондоне, конструкция 
которого выполнена в 
виде сетчатой оболочки с 
центральным опорным 
основанием



Офисное здание, Лондон, 2017 г.

10 этажей

Общая площадь:  170 000 м2



ВЫСОКОПРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

СЛОЖНАЯ АРХИТЕКТУРА

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЦЕСС 

проектирования и строительства



2017 г. – вступил в силу новый свод правил СП 266 «Сталежелезобетонные конструкции»

2018 г. – разработан СТО АРСС «Руководство по проектированию сталежелезобетонных 

конструкций»

ВЕБИНАРЫ, СЕМИНАРЫ, 

МАСТЕР-КЛАССЫ, КУРСЫ САПР
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6000
модулей в год

ПОСТАВЩИКИ
Portakabin/Yorkon, 

Caledonian, 

Elements Europe, 

Rollalong, Futureform, 

WACO

студенческие общежития

военное жилье

отели

социальное жилье

РЫНКИ



Первое жилое здание, построенное по технологии модульного строительства за 6 месяцев. Общая 
площадь составляет 2 150 кв.м. Высококачественные стальные каркасные модули были изготовлены на 
британском заводе Yorkon. 

1999 г., Великобритания, Лондон



Здание жилого назначения – Moho Apartments в 
Манчестере. Модули поддерживаются внешним 
стальным каркасом 



Здание гостиницы и апартаментов с применением 
модульных стальных конструкций в районе 
стадиона Уэмбли
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Лондон

Сеул









4-х сторонние модули с несущими стенами

Открытые модули с угловыми стойками

Лестничные и лифтовые модули

Ненесущие модули, например ванные комнаты

Специальные модули, например балконы





Brick cladding

Wall ties

Insulated sheathing
board 

1 or 2 layers of plasterboard

Mineral wool

Light steel frame
2 layers of plasterboard

Mineral wool insulation

Rigid insulation
board

Vertical rail
fixed to stud

Light steel frame



СКОРОСТЬ

ЗАВОДСКОЕ КАЧЕСТВО

ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ЗЕЛЕНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 

КОМПАНИИ

Профстальдом (Кнауф)

Моноракурс

Андромета

Меттем

Ласар

Арсенал СТ

Жилые здания и гостиницы

Медицинские и образовательные 

учреждения

Административные здания

Коммерческие объекты

РЫНКИ

КОСы В РАБОТАХ АРСС:  
Книга «Жилые здания» (2015)

Теплотехнические расчеты в СП 230 

«Конструкции ограждающие» (2017)

Пособие по проектированию жилых 

зданий (2018)

Разрабатывается ГОСТ на КОСы

(2018-2019) 














