
Строительство социальных объектов на основе 
стального каркаса по технологии ЛСТК – легкие 

стальные тонкостенные конструкции

ООО «ПрофСтальПрокат»
4-я общероссийская конференция
Стальные конструкции: состояние и перспективы 
отрасли. Москва 15 мая 2019 г.



Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК) – это стальные оцинкованные профили 
толщиной от 0,7 мм до 2,0 мм из которых собирается малоэтажное здание по каркасной 

технологии.



Схематическое изображение здания со стальным 
каркасом



Области применения

Социальная 
сфера

Медицинские 
учреждения

Многоквартирн
ые дома

Коммерческие 
здания

Реконструкция 
зданий

Многоэтажные 
дома

Спортивные 
объекты

Детские сады Больницы

По 
программе 

"Переселенц
ев" из 

ветхого и 
аварийного 

жилья

Торговые 
центры, 
кафе, 

кинотеатры

Мансарды, 
пристройки, 
надстройки 

Ограждающи
е 

конструкции 
наружных не 

несущих 
стен

Стадионы

Школы, ясли ФАПы

По 
программе 
"Молодая 

семья" 

Администрат
ивно-

бытовые 
части, 
склады

Утепление 
фасадов

Балконные 
ограждения ФОК



 “Зеленые” продукты

 Энергоэффективные продукты

 CO2-безопасные дома

 Эко-дома

 Метод строительства, 

соответствующий современным 

нормам

 Снижение стоимости

 Уменьшение сроков строительства 

Требования рынка



Технология – ЛСТК дает экологический 
эффект ( LEED, BREAM ):

- Предотвращает вырубку лесов;
- Способствует выработке кислорода;
- Позволяет вторично переработать сталь, после 

окончания жизненного цикла здания;
- Уменьшает загрязнение почвы; 
- Уменьшает выбросы СО2 в атмосферу.



Пилотный объект «Дом Надежды»

В г. Болохово, Тульской области,
осенью 2012 года начата реализация
инновационного проекта по
строительству 17-квартирного
энергоэффективного жилого дома на
основе каркаса из стального
термопрофиля.
Проект реализуется по программе

Фонда ЖКХ, строительства пилотных
энергоэффективных зданий на
территории РФ.

Инициаторы проекта:
ОАО «РОСНАНО»,
ЗАО «Bayer»,
Ассоциация «ГринСтрой»,
НП «Совет по экологическому
строительству»,
НП «Центр экологической
сертификации – Зеленые
стандарты»,
НП «НАЭВИ»,
«ПрофСтальПрокат» .



Данный проект прошел сертификацию по LEED SILVER.
Генпроектировщик и LEED-сертификация 

«Архитектурная мастерская Цыцина» 
г. Санкт-Петербург 





Стальной оцинкованный 
термопрофиль, впервые 
был представлен в
1975.

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor
module housing, prefabrication

SBS

Steel Building System

provided by Knauf Danogips
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При расчете энергоэффективности конструкций ДОУ по технологии ЛСТК выявились очевидные преимущества:
1.   52,43 кВт*ч/(м2*год) - единиц тепла   тратится на м2 в год. Таких показателей у ДОУ из кирпича не было 
достигнуто
2.Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление здания составляет 45,0 кДж/(м3×С×сут);
3. Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания из ЛСТК  составляет 7,06кДж/(м3×С×сут) 

ВЫВОД: ДОУ и Школы ИЗ ЛСТК ПО ТЕХНОЛОГИИ ЛСТК  В  5,9 РАЗ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЕЕ НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

КЛАСС ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ А++    - «ВЫСОЧАЙШИЙ»



Механическая
прочность гнутых 

тонкостенных 
профилей

Узлы соединения 
ЛСТК на саморезах 

Долговечность ЛСТК  
в конструкциях КОС

Пожарная 
безопасность КОС с 
применением ЛСТК

Сопротивление 
теплопередаче КОС 

из ЛСТК

Июнь 2017 г Май 2017г Октябрь 2016г Октябрь 2016 Сентябрь 2017

Документация испытания и заключения для прохождения                    
государственной  экспертизы.  



23 декабря 2016 года зарегистрирован СП «Конструкции стальные 
тонкостенные из холодногнутых оцинкованных профилей и 

гофрированных листов."



23 декабря 2016 года зарегистрирован СП «Конструкции стальные тонкостенные 
из холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов."



Огневые испытания перекрытий и стен в НИИ ПО в г. Балашиха.
Силовой каркас от ПрофСтальПрокат, утеплитель – ТехноНиколь, ограждающие 

внутренние и наружные листы от KNAUF. Результат : REI – 90.









Детские сады – опыт 
проектирования и строительства. 

Варианты конструктива:

1. Несущий каркас здания – ЛСТК

2. Несущий каркас здания, монолит, черный каркас, с применением КОС –
конструкции ограждающих стен  - ЛСТК-КНАУФ АКВАПАНЕЛЬ®.

3. Реконструкция существующего здания – надстройка дополнительного 
этажа, пристройка - ЛСТК



Вариант конструктива – ЛСТК несущий каркас здания.
Д.А. Медведев, принимает  построенный детский сад г. Майкоп  

2012 г. 



Вариант конструктива – ЛСТК несущий каркас здания.
Сроки строительства 2-х этажного д/сада 

на 240 мест  7-8 месяцев. 



Вариант конструктива – ЛСТК несущий каркас здания.
3-х этажный детский сад на 240 мест

г.Тула 2013 г.



Узел перекрытий



Вариант конструктива – ЛСТК несущий каркас здания.
Детский садик на 240 детей ( 12 групп), г.Тула.

• Наружная 
отделка КНАУФ-
АКВАПАНЕЛЬ



Вариант конструктива – ЛСТК несущий каркас здания.
Детский садик на 240 детей ( 12 групп), г.Тула.



Вариант конструктива – ЛСТК несущий каркас здания.
День рождение февраль 2019 г. Тульский садик



Москва. 17 мая. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ — Строительная стоимость 
места в детских садах в Москве может быть снижена примерно вдвое, а по 
регионам РФ — в полтора раза за счет использования ЛСТК-профилей, 
рассказали эксперты "Кнауф" в рамках презентации нового детского сада в 
Туле.

В "Кнауф" отмечают, что реализация подобных проектов в среднем занимает девять месяцев, в то время как 
строительство аналогичных кирпичных построек занимает до двух лет.
В свою очередь управляющий ООО "ПрофСтальПрокат" Евгений Пикуль отметил, что технология позволяет 
построить дом площадью 100 кв.м за неделю. Она позволяет осуществлять строительство на небольшой площадке в 
условиях сложившейся застройки без использования тяжелой строительной техники. Основа дома — каркас из 
оцинкованных профилей, которые используются в наружных стенах, перегородках, межэтажных перекрытиях и 
стропильной системе. 
Детский сад в Туле рассчитан на 240 детей (12 групп), его общая площадь — около 3,5 тыс. кв.м. Это здание 
каркасного типа, основными несущими элементами которого являются ЛСТК-профили. Инвестиции в проект 
составили 164 млн рублей.

"Детские сады, которые строятся с применением такой 
технологии, целесообразнее по стоимости ребенкоместа
(полной комплектации места для дошкольника — ИФ). 
Особенно это важно для регионов с малым бюджетом. В 
среднем в России стоимость ребенкоместа в детском 
саду составляет 1-1,2 млн рублей. Ребенкоместо в новом 
тульском садике по нашему проекту стоит 620 тыс. 
рублей. У города получается прямая экономия 
бюджетных денег, у потребителей – комфортное, 
энергоэффективное и экологичное здание", — пояснил 
руководитель службы корпоративных коммуникаций 
группы "Кнауф СНГ" Леонид Лось.Фото: Интерфакс



Вариант конструктива – ЛСТК несущий каркас здания.

Данная диаграмма не учитывает стоимости наружных сетей и благоустройства. 



Получены государственные экспертизы по ДОУ:



Вариант конструктива. Несущий каркас здания:
- железобетонный монолитный каркас, металлический каркас 
здания из балки постоянного сечения с применением ЛСТК -

КНАУФ АКВАПАНЕЛЬ® Наружная стена.

Класс A Класс B Класс C Класс D

Рис.1 Классификация наружных ненесущих стен 
в зависимости от
типа примыкания к несущим конструкциям здания
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 устойчивость к воздействию влаги;

 долговечность и высокие пожарно-
технические характеристики (НГ);

 не содержит вредных примесей;

 морозостойкость;

 возможность реализации
творческих идей.

Комплектные системы КНАУФ АКВАПАНЕЛЬ® представляют собой 
полный набор специально подобранных материалов, необходимых 
для создания строительных конструкций.
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ЛСТК-КНАУФ АКВАПАНЕЛЬ® Наружная стена
Технико-экономическое сравнение.

Основные параметры:

Назначение:

Количество этажей:

Общая площадь:

Размеры в осях:

Административное 
здание

3

1080 м²

15х24 м
Конструктивное решение 
здания:

Безригельный ЖБ 
каркас

Регион строительства: Г. Москва

Схема 
каркаса 
здания

План 2,3 этажаПлан 1 этажа

Общий вид



ЛСТК-КНАУФ АКВАПАНЕЛЬ® Наружная стена
Технико-экономическое сравнение. Заключение.

1. Минимальная сметная стоимость стены КНАУФ по 
сравнению с традиционными (меньше на 2-3%). 

2. Уменьшение арматуры в железобетонном каркасе за 
счет меньшей нагрузки от стен КНАУФ, что приводит к 
значительному снижению стоимости фундамента и 
железобетонного каркаса.

3. Увеличение внутренних площадей на 4-5 % за счет 
более тонкой конструкции стены КНАУФ.  

Заключение:



Система каркасно-обшивных стен 
ЛСТК-КНАУФ АКВАПАНЕЛЬ® - любая облицовка возможна
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Крепление фасадной 
облицовки



Вариант конструктива. Навесной фасад. Объект 
школа г. Новокузнецк ЛСТК - КНАУФ КВАПАНЕЛЬ®

Название проекта:
Начальная образовательная 
школа «Интеллект Академия»

Местоположение:
Новокузнецк, ул. Кирова 36

Решение:
КНАУФ АКВАПАНЕЛЬ 
Наружная стена

Плюсы:
Малый вес конструкции. 
Снижение нагрузки на 
фундамент.
Быстровозводимость. 
Наивысшая 
энергоэффективность стены 
по сравнению с любыми 
другими конструкциями.
Любые варианты отделки.



Вариант конструктива. Навесной фасад. Объект школа 
г. Новокузнецк ЛСТК - КНАУФ КВАПАНЕЛЬ®

Название проекта:
Начальная образовательная 
школа «Интеллект Академия»

Местоположение:
Новокузнецк, ул. Кирова 36

Решение:
КНАУФ АКВАПАНЕЛЬ 
Наружная стена

Плюсы:
Малый вес конструкции. 
Снижение нагрузки на 
фундамент.
Быстровозводимость. 
Наивысшая 
энергоэффективность стены 
по сравнению с любыми 
другими конструкциями.
Любые варианты отделки.



Вариант конструктива. Навесной фасад. Объект школа
г. Новокузнецк ЛСТК - КНАУФ КВАПАНЕЛЬ®

Название проекта:
Начальная образовательная 
школа «Интеллект Академия»

Местоположение:
Новокузнецк, ул. Кирова 36

Решение:
КНАУФ АКВАПАНЕЛЬ 
Навесной вентилируемый 
фасад

Плюсы:
Создание бесшовной 
конструкции фасада.
Любые архитектурные 
формы.
Монтаж декоративной 
лепнины на фасаде.



Инновационное решение детского сада на 12 групп «Бабочка-
Кнауф». 2018 г. выиграно 2 тендера на строительство



Инновационное решение. ДОУ на 220 мест для районов 
крайнего Севера и Дальнего Востока. Начало 

строительства 2019 г. 



Инновационное решение. ДОУ на 220 мест для районов 
крайнего Севера и Дальнего Востока. Начало 

строительства 2019 г. 



Детский садик в г. Ступино, 
Московская область. 2017 г. 
Конструктивное решение опирание
на перекрытие



Детский садик в Малаховке на 80 мест. 2018 г.
Конструктивное решение с опиранием на перекрытие.



Детский Сад на 200 мест. 
Конструктив с опиранием на 

собственный фундамент. 2017 г.



Детский Сад на 200 мест. 
Конструктив с опиранием на 
собственный фундамент. 2017 г.



Реконструкция существующего здания – надстройка 
дополнительного этажа, пристройка – ЛСТК.

ДОУ. Без подводки дополнительных коммуникаций.
Увеличение количества мест до 200% за 3-4 месяца.



Состояние до реконструкции



После реконструкции





Пионерский лагерь им. Ю.А. Гагарина. Надстройка 2х этажей. 2015 г.



Пионерский лагерь им. Ю.А. Гагарина. 2015г.



Владимир Якушев глава Минстроя: Люди охотнее 
покупают жилье там, где рядом есть детсады и школы
В рамках программ по стимулированию строительства 
жилья в этом году государство будет активно 
поддерживать строительство объектов коммунальной и 
социальной инфраструктуры.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Коммерческий директор  ООО «ПрофСтальПрокат»
Сторожук Татьяна Михайловна

Коммерческий директор
8(903)217-63-10
8(495)648-69-96

E-mail: stm777@mail.ru
Сайт: www.profstaldom.ru

http://www.profstaldom.ru/
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